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PIXUS iP1500 

基本操作ガイド 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 
将来いつでち使用でさるよラに大切に保管してください。 


使巧説明書の見かた/記号について 
安全にお使いいただくために 
各部の名称と役割 



印刷してみよラ 

プリンタの準備/で書印刷/写真印刷 


一歩ずずんだ使いかた 

専巧紙について/便利な機能について/プリンタドライバの 
開さかた 


お手入れ 

印刷にかずれやむ5があるとさは/お手入れの操作/ 
インクタンクの交換 


困ったとさには 


付録 

『プリンタ活用ガイド』について/仕様/お問い合わせの前に 
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使用説明書の見かた/記号について 


巧用説明書について 


各使用説日月書では円 XUS iPl 已00の操作や機能について説日月していまず。 


かんたん スター トガイド 



基本操作ガイド 


プリンタ活用ガイド 



アプリケーションガイド/ 
フオトプリントを楽しもう 
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マイプリンタ （ Windows 版のみ) 



化ず、最初にお読み<ださい。 

コンピュータとの接続、プ U ンタの設置、ドライバのインス1-ールな 
ど、本プ U ンタをご購入後、初めて使用するまでに必要な説明び記載 
されています。 


印刷を開始ずるとをにお読み<ださい。 

夕書や写真を印刷する操作を例に、基本的な印刷手順、用紙のセット 
方法、ドライバの基本機能、曰常のお手入れ、困ったとさの対処方法 
など、本プリンタをお使いいただく上で基本となる操作-機能につい 
て説明しています。 

パソコンの画面で見るほ用説明書です。 

プ1」ンタに関してもっと詳しい説明び知0たいとさにお読みくださし、。 
ドライバの各機能の詳細や応用的な使用方法、『基本操作ガイド』には 
記載されていないトラブルの対処ち法について説明しています。 
r 『プ U ンタ活巧ガイド』を読をラ」 （ P . 己目）を参照してくださし、。 

パソコンの画面で見るほ用説明書です。 

『アプ U ケーシヨンガイド』は、『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に付 
属のアプ U ケーシヨンについて、画儘データの読み込みでまや各種印刷で 
法、機能について説明しています。『フオトプ U ントを楽しもう』は各ア 
プ U ケーシヨンの概要と操作の流れを紹介しています。起動ち法につし、て 
は r 『プ U ンタ活用ガイド』を読ちラ」 （ P . 已目）を参照してください。 

プ IJ ンタの操作を手巧けするソフトウェアでず。 

プリンタドライバやステータスモニタの画面を、ここから簡単な操作で 
開くことびでをます。プ U ンタの設定や状態を、確認したり変更したり 
でさます。 

また、操作に困ったとさ、巧処方法をお知5せするメニューをあります。 
デスクトップのアイコンをダブルクリックして、ラクラク操作を体験し 
てみて < ださい。 





































ごあいさつ 

このたびは、キヤノン く 〈円 XUSiP ] 已00»をお買い上げいただきまして、まことにありびとラございます。本製品の機 
能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使巧説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわからなくなったり、機能についてもっと詳 
しく知りたいときにお役に立ちます。 

電液障喜規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協講尝 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 
障書を引さ起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取0扱いをしてください。 


国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業ちとして、本製品び国隙エネルギースタープ n 
グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国隙エネルギースタープ n グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネル 
半一のためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的かなく、その消費を効果的に抑えるための機 
能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたわので、事業ちの自主判断により、参加することびできる任意制度と 
なっています。巧象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ及び複合 
機（コンセントから電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、日米で統一されています。 



Exit Print に二)し、て 

このプ U ンタは 、 「Exif print 」 に対応しています。 

Exit Print は、デジタルカ;<ラとプリンタの連携を強化した規格です。 

Exif Print 対応デジタルカ;<ラと連携することで、撮影時の力方ラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプリ 
ント出力結果を得ることびできます。 

商標について 

• Canon は、キヤノン株式尝社の登録商標です。 

• 円 XUS と目 J は、キヤノン株式尝社の商標です。 

• Microsoft ® 、 Wind 日 WS ® は、米国およびその他の国で登録された米国 Microsoft Corporation の米国およびその他 
の国における登録商標です。 

• 本書では、 Microsoft ® Window ^ XP 、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 、 Microsoft ® Windows ® 
2000、 Microsoft ® Windows ® 98 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2000 、 Windows 98 
と略して記載しています。 

• Macintosh および Mac は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 

•その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。 

お客様へのお願い 

•本書の内容の一部または全部を無断で転載ずることは、禁止されています。 

•本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあ0ます。 

• 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤0、記載漏れなどにお気づきの点びございました5、 
最寄りのお客様ご相談窓口までご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サービス&サポートのご案内』に記載しています。 

• このプ U ンタを運巧した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承くださし、。 
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巧をにお使いいただ < ために 


安全にお使いいただ<ために、下の注意事項を必ずお守り<ださい。また、本書に記載されて 
いること外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 


A 警告喊下の注意事項を守5ずにご使用になると、感電や火災、プリンタの損傷の原因となる場合びありまず。 


設置場所について 


アルコール-シンナーなどの引义性を巧の巧<に置かないで<ださい。 


電源にごいて 


濡れた手で電源プラグを巧を是ししないで<ださい。 

電源プラグは確実にコンセントの巧まで是し込んでください。 

電源コードを傷つける、加工する、引つおる、無巧に曲げるなどのことはし 
ないで<ださい。また、電源コードに重いをのをのせないで<ださい。 


ふたまたソケットなどを巧ったタコち配線をしないでくださし、。 





電源コードを束ねたり、結んだりして巧わないで<ださい。 


万一、巧び出た0巧な臭いびするなどの具常び起こった場合、ずぐに電源を切0、そのを化ず電源プラグを 
コンセントか5巧いて<ださい。 

そのまま使用を続けると、乂災や感電の原因になります。販売店または修理窓□までご連絡ください。 


電源プラグを定期的に巧を、その周辺およびコンセントにたまったほこ0や 
巧れを巧いた巧で巧を取って<ださい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにする 
と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、乂がの原因 
となります。 



お手入れにごいて 


巧扱いにごいて 


清掃のとをは、水で湿 S せた巧を巧用して<ださい。アルコール、ベンジン、 
シンナーなどの引义性落苗!は巧巧しないで < ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接舰すると、火災や感電の原因になりまず。 


清掃のときは、電源を切り、電源プラグをコンセントか5巧いてください。 

清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがありまず。 

プ U ンタを分解、改造しないで<ださい。 

内部には電圧の高い部分があり、火がや感電の原因になりまず。 



プリンタの巧<では、可燃性のスプレーなどは巧用しないでください。 

スプレーのガスが内部の電気部品に軸れて、火がや感電の原因になります。 


♦ 壁光口などの電気製品の近くに置くときのご注意 

壁光口などの電気製品とプリンタは約1日 cm 段上離してください。近づけるとお光灯のノイズが原因でプ U ンタ 
が誤動作ずることがありまず。 

♦ 電源を切るとさのごミち意 

電源を切るときは、必ず電源ボタンを押して電源ランプが消えていることを確認してください。電源ランプが点 
灯•点滅しているときに電源プラグをコンセントから抜いて切ると、プリントへッドを保護できずその後印刷でき 
な < なることがあじまず。 








lA 注意 I 政下の注意を守らずにご使用になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合びあります。 

設置場丹 f について I 不安定な場巧や振動のある場所に置かないでください。 

湿気やほこりのをい場所、屋巧、直射曰巧の当たる場所、高温の場所、义気の近くには置かないでください。 

乂がや感電の原因になることがありまず。 

次の使用環境でお使いください。温度：日で〜 3 日で湿度： 1 0%RH 〜 900 /oRH 

毛足の長いじゆラたんやカーペットなどの上には置かないで<ださい。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで火がの原因となることがありまず。 

電源について 電源コードを巧くとまは、化ずプラグを持って巧いてください。 7 u 一一 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つを、火災や感電の原因になることが 

あります。 一づ 



延長電源コードは巧用しないでください。 


いごでを電源プラグび巧けるよラに、コンセントの周囲にはをのを置かない 
で < ださい。 



取扱いについて 


プリントヘッド/ 
インクタンクに 
〇いて 


AC 100 V な巧の電源電旺で馆用しないでください。 

火がや感電の原因になることがありまず。なお、プ U ンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった 
電源でお使いください。 

電源電圧： AC1 曰 0V 電源周波数：已 0/60HZ 

万一の感電を防止ずるために、コンピュータのアース接続をお勧めしまず。 

印刷中はプリンタの中に手を入れないで<ださい。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

プリンタを運ぶと宝は、がず両側下部巧を両手でしっか0と持って<ださい。 

プリンタの上にクリップやホチキス針などのを属巧や液は•引义性溶剤（アルコール•シンナーなど）の 
入った容器を置かないで < ださい。 

万一、具巧（を属片や液化など）がプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、電源プ 
ラグをコンセントか5巧いて、販亮店または修理受付な口までご連結ください。 

本製品を巧管/輸送ずるとをは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 

まをのため、お子様の手の届かないところへ巧管して<ださい。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。 

プリントへッドやインクタンクを振5ないで<ださい。 

インクが漏れて周囲や巧服を巧すことがあります。 

印刷を、プリントへッドのを属部分には曲れないでください。 m - 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。 酷み.^^!^ 
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各部のち额とお割 


前面 



さに押します。 


用紙サポート 

セットした用紙を支えます。印刷する 
前に開いてください。 


用紙ガイド 

用紙をセットしたとさに、つまんで動 
かし、用紙の左端に合わせます。 

オートシートフィーダ 

ここに用紙をセットします。一度に複 
数枚の用紙びセットでを、自動的に一 
枚ずつ給紙されます。 

フ□ントカバー 

インクタンクの交換や紙づまりのとを 
に開けます。 


.リセットボタン 

プリンタのトラブルを解消 
してからこのボタンを押す 
と、 エラーび 稱除されて印 
刷でさるよラにな0ます。 
また印刷中にこのボタンを 
押すと、印刷を中止します。 

電源ランプ 

電源のオン/オフや、エラー 
の状態を巧らせます。 


ク參ち 

電源ランプの表ちについて 

電源ランプの表示により、プ U ンタのが態を確認できます。 

消な . 電源びオフの状態でず。 

緑色に点な . 印刷可能な状態です。 

緑色に点滅 . プ U ンタの準備動作中、または印刷中です。 

緑色に点な後、オレンジに点滅 

. エラーが発生し、印刷できないが態です。今 P . 已日 

オレンジ色と緑色に交互に1回ずつ点滅 

. ヴービスが必要なエラーが発生している可能性があ0ます。今 P . 己0 








USB ヶーブル接続部 

USB ケーブルでコンピュータと接続す 
るためのコネクタです。 


電源コード接続部 

付属の電源コードを接続するためのコ 
ネクタです。 



プリントへッド固定 レバー 

プ U ントへッドを固定します。 

プ IJ ントヘッドを取り付けた！5、このレ 
J (-を上げないでください。 
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プリントへッドホルダ 

プ U ントへッドを取り付けます。 









プ u ンタを準備ずる 

印刷を開始ずる前に、次の手順でプリンタの準備を行つてください。 


プリンタの電源を入れる 


1 プリンタの電源ボタンを}甲して電源を入れる 

電源ランプび緑色に点滅後、点巧します。 



電源ランプびオレンジ色に点滅した場合は、「電源ランプがオレンジ色に点滅している」 （ P .50) を参照してく 


ださい。 


用紙をセットする 


■ 巧用でをない用紙について 

L ソ下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷でをないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。 また、 A 已サイズよりルさい用紙（はびき / L 判など）に印刷するときは、 
官製はびきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 

参巧れている/力ールしている/しわびついている用紙 
参濡れている用紙 

• 達すざる用紙（重さ己4 g / m 2 未満） 

• 厚すざる用紙（重さ 10 己 呂 / m 2 を超えるをの） * キヤノン純正紙じ(が 
• 絵はびを 

• 巧り目のついた往復はびを 
• 写真付はびさやステツカーを貼ったはびを 
参ふたび二重になっている封筒 
参ふたびシールになっている封筒 
• 型巧しやコーティングなどの加工された封筒 
参巧の空いた用紙（例：ルーズ IJ - フ） 


印刷してみよラ 


■普通紙のセット方法 

参考 

♦ キヤノン専巧紙の紹介については「専巧紙を使ってみよラ」 （ P .21) を参照してください。 

♦ キヤノン専巧紙のセット方法については『プリンタ活用ガイド』の r し巧いろな用紙に印刷してみよう」を 
参照してください。 

1セットする用紙をそろえる 

夕参ち 

用紙びカールしているときは、逆向きに曲げてカールを直してか5 (表面が波状にな！5ないように）セットして 
<ださい。 

2用紙をセットする準備 

参ち 

♦ プ U ンタは平5な場所に置いてくださし、。 

♦ プ U ンタの前にものを置かず、印刷された用紙び排出されるスペースを確保してください。排出□に用紙 
びたまると、印刷された巧紙が折り重なったり、用紙が詰まったりする場合があります。 


用紙サポートを開をまず。 



用紙をセットする 


この線を超えないようにセツトずる 





用紙ガイドをつまんで動か 
し、用紙のち端に合わせまず。 


夕参ち 



• 複写機などで使用される一般的なコピー用紙や、キヤノン製カラー BJ 用普通紙 LC -3 日1やスーパーホワイ 
トペーパー SW -1 日1が使用できます。 

用紙サイズ [定型紙] A 4、 巳5、 A 曰、レター、リーガル 

[非定型紙]最ル（横89.0 mm x 縦120.0 mm )、 最大（横21已 .9 mm x 綱目 84.2 mm ) 
用紙の重さ 邑4〜1〇已呂 / m 2 

♦ 目4旨/の2で約1日0枚搞さ1日 mm ) までセットできまず。印刷された用紙は、適宜取り除くようにし 
て < ださい。 


■ はびをのセツト方ま 

一般の官製はびを、往復官製はびを、インクジェット官製はびを、お年玉付を年賀はびを、 
キヤノン製専用紙プ□フェッシヨナルフオトはびき PH -101、 フオト光ミ尺八ガキ KH - 
吕 01 N 、 八イグレードコートはびき CH - 301に印刷できます。 




参写真付きはがきやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。 

• 往復官製はがまにフチなし全面印刷はでさません。 

• 往復官製はがきは折り巧げないでください。折り目がつくと、正しく給紙できず紙ゴまりの原因になりまず。 


印耐してみよラ 
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参考 

♦ はがきの両面に印刷するときは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。このとき、 
通信面の先端びめくれたり傷が付いたりする場合は、宛名面か5印刷するとが態が改善することがありまず。 
♦ 官製はがきは4日枚まで セツ トできます（プ □フェツ シヨナル フォ トはがき、 フォ ト光ミ尺八ガキは2日枚)。 
♦印刷が終わったはがきは、重な5ないよラに1枚ごとに取り除いてください。 

♦ はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に軸5ないでください。 



ぶ参ち 


♦プ U ンタドライバの設定画面の[用紙の種類]で、セットするはがきの種類を必ず指定してくださし、。 
プ U ンタドライバの設定については r で:書を印刷してみよう」 （ P .14) を参照してください。 



通信面 

巧を面 

官製はびを 

[はがさ] 

[はがさ] 

インクジェット官製はびを 

[インクジェット官製葉書] 

[はがさ] 

な復有製はびき 

往信面[はがき] 

返信面[はがき] 

プ□フェッシヨナルフォトはびま PH -101 

[プ□フォトぺ一八’一] 

[はがさ] 

フォトがお A ガキ KH -201 N 

[光沢紙] 

[はがさ] 

八イグレードコートはびを CH -301 

[インクジェット官製葉書] 

[はがさ] 


♦ 写真を印刷するとをは、キヤノン製の写真専巧紙のご使用をお勧めします。 
^「専用紙を使ってみよラ」 （ P .21) 
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■封筒のセット方法 

一般の長形3号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形巨号の洋形封筒に印刷でをます。 


•重要 


♦型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重（またはシール）になっている封筒には印刷で 
さません。 

♦ Mac OS X では、長形3号/ 4号の封筒は印刷でさません。 

♦ Windows Me/Windows 98をお使いの場合で、長形3号/ 4号の封筒に印刷するときは[バックグラウ 
ンド印刷]にチェックマークを付けてください。チェックマークが付いていないと正しい向きに印刷されま 
せん。 

バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プ U ンタドライバの設定画面を表示し （^ P .24)、 [ページ 
設赶シートの[プリンタ制御]をク U ックしてください。 

♦ [巧紙ヴイズ]を正しく還おしないと、上下逆さまに印刷されます。 


■ 長お封筒に印刷する 



©プリンタドライバの[用紙の種類]で附斷を選び、[用紙サイズ]で[長形3号] 
または[長形4号]を選ぶ 

プリンタドライバの設定については「文書を印刷してみよう」 （ P .14) を参照してく 
ださい。 


印刷」てみよラ 
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■ 洋お封箇に印刷する 



封筒のふたは巧りたたんでくださし、。 


才ートシートフイーダのち端に合 
わせて封筒をセツトしまず。 

封筒のふたを左側にしてセツトしまず。 
-度に10枚までセツトでをまず。 


印刷される向を 


用紙ガイドをつまんで動かし、封筒のを 
端に合わせまず。 


© プ U ンタドライバの[用紙の種類]で掛亂を選び、[用紙サイズ]で[洋形4号] 
または[洋形巨号]を選ぶ 

プ U ンタドライバの設定については「文書を印刷してみよラ」 ( P .14) を参照してく 
ださい。 
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■ L 判サイズの用紙の七ツト方法 

L 判、 2 L 判サイズの用紙に印刷できます。 





印耐してみよラ 
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义書を印刷してみよラ 

ここでは、文書を印刷する操作を例に、印刷の昼本的な操作手順について説明し 
まず。 

夕参ち 

ご使用のアプ IJ ケーシヨンソフトにより、表おされる画面び異なる場合びありまず。 

なお、本書では Windows XP をご使用の場合に表おされる画面を基本に説明します。 

1 プリンタの準備をする今 P.7 

2 原稿を作がする、または印刷するファイルを開く 

3 プリンタドライバの設定画面を開く 

〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [印刷]を選びます。 
[印刷]画面び表示されます。 



ぷ參ち 

Windows 2日0日をご使用の場合は、[印而り]画面に表示されている[基本設定]タブをクリックしてください。 
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4 印刷に化要な設定をする 



夕参ち 

♦ 用紙ヴイズを確認するときは、[ページ設定]タブをク U ックしまず。アプ U ケーシヨンソフトで設定した 
ヴイズと違っている場合は、同じヴイズに設定してください。 

♦ プリンタドライバ機能の設定方法についりホ、『プリンタ活用ガイド』の r ( Windows ) プリンタドライバ 
の設定画面」やヘルプを参照してください。 

♦ [印刷前にプレビューを表を]をク U ックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確 
認することができます。なお、アプ U ケーシヨンソフトによっては、プレビューを表をできないものもあ 
ります。 

5印刷を開始する 



参考 


♦ 印刷中にプ U ンタの U セットボタンを押すと、印刷を中止することができます。 

♦ 巳 J ステータスモニタの[印刷中止]をク U ックすると、印刷を中止することびできます。 

巨 J ステータスモニタは、タスクバー上の [ Canon 円 XUS iPl 已〇日...]をクリックして表示します。また 
プ U ンタエラーが発生したときなどには自動的に表示されます。 


印刷」てみよラ 
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夕参ち 

表示される画面は、ご使巧のアプ U ケーシヨンソフトにより異なります。 

なお、本書では、 Mac 日 S XV. 1日. 3.X をご使用の場合に表をされる画面を基本に説明しています。 

1 プリンタの準備をする今 P.7 

2 原稿を作がする、または印刷するファイルを開く 

3 用紙サイズを設定する 

〇アプ IJ ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [ぺージ設定]を選びます。 
ページ設定ダイア □ グび表示されます。 



4印刷に化要な設定をして印刷する 

〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [プリント]を選びます。 
プ U ントダイア□グび表示されます。 

0 ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選びます。 







夕参ち 

♦ [印刷設定]か5印刷する原稿に適した設定を選択すると、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせ 
た印刷品位や色で印刷でをます。 

写真をきれいに印刷 写真やグラデーションを多巧したイラストを印刷するときに選びます。 

図表やグラフを イラストやグラフなど色の境界線が八ッキ U した原稿を印刷するときに選びます。 

をれいに印刷 

—腺的な文書を印刷 文字中むの原稿を印刷するときに選びます。 

詳細設定 印刷品位や八ーフ I -ーン（中間調）に関する詳細な設定を行うことができまず。 

♦ プリンタドライバ機能の設定方法については、『プリンタ活用ガイド』の 「( Macintosh ) プリンタドライ 
パの設定画面」を参照してください。 

♦ プ U ンタ U ストで機種名をダブルクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されます。 

印刷状況の U ストで文書を選んで[削除]をクリックすると、そので書の印刷を中止できます。[保割を 
ク U ックすると、そので書の印刷を停止できます。また、[ジョブを停止]をクリックすると、リストにあ 
るすべての印刷を停止できます。 


巧耐してみよラ 
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写真を印刷してみよラ 

付属の Easy-PhotoPrint を使用すると、デジタルカメラで撮った写真を、簡単 
な操作で つ子な し全面印刷でさます。 

Easy - PhotoPrint は 、 Exit Print に対応しており、 Exif 対応のデジタルカメラで撮った写真を、 
撮影時のカメラの情報を活かして最適化し、よりきれいな写真に仕上げることびでをます。 

• 操作を行う前に、付属の「プ U ンタソフトウェア CD - ROM 」 を使用して、 Easy-PhotoPrint 
をインス I -ールしてください。 

インス!ル方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

• Easy - PhotoPrint で扱うことのできる画像の種類は、 JPEG 画像（拡張子 . jpg 、 Jpeg ) 
です。 

参ここでは 、 Windows XP 上で Easy - PhotoPrint を使用してフチなし全面印刷する操作 
方法について説明していますび、 Macintosh 上での操作方法ち基本的に同じです。 

• 赤目補正や美肌効果を設定して、印刷する写真の補正や加工を行ラことびでをます。詳 
細な設定方法やま意事項、その他の機能については『アプ U ケーシヨンガイド』を参照 
してください （^ P . 已巨）。 

みをを 

フチなしを面印刷できる用紙について 

フチなし全面印刷に対応している用紙は次のとおりです。 

♦ プ□フェツシヨナルフォトぺーパー PR-1 日 1(A4、L 半り、 2L 判） 

♦ スーパーフォトぺーバ ーSP-1 日 1(A4、L 半 IJ、2L 半 IJ、 パノラマ） 

♦ スーパーフォトぺーパー•両面 SP-1 日 1D(A4、2L 判） 

♦ スーパーフォトぺーバー•シルキ ーSG-101(A4、L 判） 

♦マツトフォトぺーパー MP-1 日 1(A4、L 判） 

♦ キヤノン光ミ尺紙 GP-401(A4) 

♦ エコノミーフォトぺーパー EC-1 日 1(L 判） 

• プ□フェツシヨナルフォトはがき PH-1 日1 
♦ フォト光お八ガキ KH-201N 
♦ 八イグレードコートはがき CH-3 日1 
♦インクジェツト官製はがさ 
♦ 官製はがを 

上記似外の用紙を使用すると、用紙がラまく送！5れなかったり、印刷品位が著しく低下したり、色味が変わったりす 
ることがあります。 


1 プリンタの準備をする今 P.7 

2 Easy-PhotoPrint を開始する 

〇印刷する写真を、コンピュータの八ードディスク内のフオルダに保存します。 
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夕参ち 


ここでは、コンピュータの A — ドディスク内のフォルダに保存した写真を印刷ずるち法について説巧しまず。 

Q 臟 ， ルリ化 j 

[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])を選び、に anon 
Utilities ] - [ Easy - PhotoPrint ] - [ Easy - PhotoPrint ] の順に選びまず。 

い fenmi 

八ードディスクアイコン、[アプリケーション]フオルタ‘、 Easy - PhotoPrint ] フオ 
ルダを順にダブルク U ックし、 Easy - PhotoPrint ] アイコンを夕‘ブルク U ックしま 
す。 


[巧画像選択]び表示されます。 

印刷する画像を選ぶ 

〇フオルタ‘ウインドウか5印刷したい写真び保存されているフオルダを選びます。 
選んだフオルダに保存されている写真び表示されます。 


ず IPFO 由巧ホあろ:■1寸||'ザを B 巧してけ 

画驗思臟離製结雖銭熟口。 


J 面 1* 刺？ ~- 


す题 1 S 扣 - 1卓 i モ編宜 fSE/ttz 苗 

: s 鹽翌■胃 


ガイダンス 


サムネイル 


痛薩 B 

— 0^1 ,0 叫 - 0 I 


mi 


フオルダウインドウ 


I虫折函任,巧!!： 0 巧ホサイズ： L 申1|用 S1S の桂が：ブ□フ7卜ぺ 


〇印刷したい写真の下にある [▲] ボタンをク U ックして、印刷する枚数を指定します。 


紙 0032 


印刷枚数を減5す 


印刷枚数を増やす 


印雨顺数を表示 


参ち 


[ ① 画像選択]シートの [ 補正/加工]ボタンをク U ックずると、印刷ずる写真の補正や加工を行5ことができ 
まず。詳しい操作方法は r アプ IJ ケーシヨンガイド』を参照してください。 



印耐してみよラ 


19 






印刷する用紙を選ぶ 


巧圧す Jl ツ尸■夕でぶ析，てけ’巧し 
ブリノ51こ忆ットする用化のブ-'义桓:お过巧します。 

了ぺて a 巧し；■こも L3 レイ7ウト巧別 B ブ S: リックしてくだミ 


jffiwiiiaiMig— V 

15-卜:ンートス-ヴ_ d 


■■■■■ ■ 



[ Q - 用紙選択]タブをクリックしまず。 

夕をち 

[プリンク]では、コンピュータにインス 
I•'ールされているプ IJ ンタを選ぶことびで 
走まず。 


印刷に使用ずる[用紙サイズ]と[用 
紙の種類]を設定します。 

フチなし全面印刷で走る用紙サイズは 
[A4] に L 判][バノラマ] [L 判][はがを] 
でず。 


レイアウトを指定して印刷する 



[广レイアウト/印刷]タブをクリック 
します。 

ぶをち 

[補正/加工]ボタンをク U ックずると、印 
刷ずる写真の補正や加エを行うことびでを 
まず。詳しい操作方法は r アプ IJ ケーシヨン 
ガイド J を参照してくださし、。 


[レイアウト]か6 [フチなし1面]を 


IJH びまず。_ 

[印刷]ボタンをク U ックしまず。 

1内而而况 I 

[印刷]ボタンをク U ックし、メッセージを確認して [0 K ] ボタンをク U ックしたあ 
と、プ IJ ントダイア□グの[プリント]ボタンをク IJ ックします。 


指定した写真びフチなし全面印刷で印刷されます。 
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専用紙を巧ってみよう 



♦ プ□フェツショナルフオトペーパー 
• スーパーフオトペーバー 
♦マットフオトぺーパー 
♦ エコノフオトぺーパー 
♦ キヤノン光ミ尺紙 
参局品位専用紙 


T シャッ輯写紙 
ピクヴスプチシール 
フォトシールセット 










キヤノン製専用紙 


キヤノン製専用紙を一覧表にまとめました。 


用紙のち称 

型番 

最大積載な巧 

プリンタドライバの設定 
[用おの種類] 

スーパーホワイトペーパー 

SW -101 A 4 
SW -201 A 4 

10 mm 拉下 

10 mm 臥下 

普通紙 

プ□フ； L ツシヨナルフォトぺーバー 

PR -101 A 4 
PR -101 L 

PR -1012 L 

10枚*1 

20枚 

10枚 

プ□フォトぺ 一 A ’一 

プ□フェツシヨナルフォトはびを 

PH -101 

20枚 

プ□フォトペーバー（通信面） 

はがさ（宛名面） 

スー八’ーフォトぺーバー 

SP -101 A 4 
SP -101 L 

SP -1012 L 
SP -101 パノラマ 

10枚*1 

20枚 

10枚 

10枚 

スー八’ーフォトぺーバー 

スーバーフォトペーバー-両面 

SP -101 D A 4 
SP -101 D 2 L 

10枚 

スーバーフォトぺーバー両面 

スーパーフォトペーパー-シルキー 

SG -101 A 4 
SG -101 L 

10枚*1 

20枚 

スーバーフォトペーバー 

マットフォトぺーバー 

MP -101 A 4 
MP -101 L 

10枚 

20枚 

マットフォトぺーバー 

キヤノン光ミ尺紙 

GP -401 A 4 

10枚 

光ミ尺紙 

エコノ吉ーフォ ト ペーバー 

EC -101 L 

20枚 

光ミ尺紙 

フォト光ミ只八ガキ 

KH -201 N 

20枚 

光ミ尺紙（通信面） 

はがさ（宛名面） 

八イグレードコートはがさ 

CH -301 

40枚 

インクジェット官製葉書（週言面） 
はがさ（宛名面） 

局品位専用紙 

HR -101 S A 4 

HR -1 日 1 S 己已 

約 SO 枚 
約 S 日枚 

局品位専用紙 

T シャツ乾写紙 

TR -301 

1枚 

T シャツ輯写紙 

日 HP フィルム 

CF -102 

30枚 

0 HP フイルム 

ピクヴスプチシール=*^2 
(16 面光ミ尺フォトシール） 

PS -101 

1枚 

インクジェット官製葉書 
(またはスーパーフォトペーパー） 

フォトシールセツト=*=2 
に面/4面/9面/16面） 

PSHRS 

1枚 

インクジェット官製葉書 
(またはスーパーフォ ト ペーパー） 


ぷ参考 


♦ 用紙について、詳しくは『プ U ンタ活用ガイド』を参照してください。 

*1 用紙びラまく送れない場合、用紙が貼り付くのを防ぐため、用紙ヴポートにセットする際は、1枚ずつはがし 
て必要枚数（最大1日枚）をセットしてください。 

*2 Windows をお使いの場合は、プチプリント for Canon を使うと印刷の設定び簡単にできまず。プチプリント 
for Canon はキヤノンのホームページか！5無料でダウン□ー ドできるようになっておりますが、インターネッ 
卜への接続料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。 

① canon . jp / support にアクセスする 

( D 「ダウン□ード」一「インクジェットプリンター」一「アプリケーションソフト」の順にクリックずる 
③プチプ U ント for Canon をダウン□ー ドする 
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プリンタドライバの開をかたと機能 


プリンタドライバの便利な機能 


プリンタドライバには、む下のような機能びありまず。詳しい操作方法について 
は、『プリンタ活用ガイド』の「便利な印刷テクニックを使ってみよう」を参照し 
て < ださい。 


Fest ivnl 

120% 

1 _ > 

liklL-LJ ■•ん ■ 

Festival 

が S 

M 

。一 Wk — , 1 

\ 


■佩 

- J 

70% 

適 

0mA Wdt Mi 


^用紙サイズに合わせて自動的に}広大/縮ル 

印刷したい（フイットページ印刷） I 



^フチを付けずに用紙の全面に印刷したい 
(フチなし全面印刷） 


^画像の輪郭をなめ5かに印刷したい 
(イメージデータ補正） 


崎1ページの原稿を指定枚数に拡大して印刷 
したい（ポスター印刷） 

^とじしろを付けて印刷したい 
(とじしろ印刷） 


^イラスト風に印刷したい 
(イラストタッチ印刷） 



mm\ 


今1枚の用紙に複数ページを縮小して印刷し I 

たい（割付印刷） J 



今デジタルカメラで撮った写真のノイズを減 
5して印刷したい（デジタルカメラノイズ 
リダクション） 

今拡大/縮小率を設定して印刷したい 
(拡大/縮ル印刷） 


^複数ページの原稿を冊子に綴じ5れるよう 
に印刷したい（冊モ印刷） 

^背景に模様を付けて印刷したい 
(背景印刷） 


^印刷ずるとをの動作音を静かにしたい 
(サイレント機能） 


^印刷ずる順番を変えたい（逆順印刷) 


[ プリンタドライバの設定画面を表示する 


プリンタドライバの設定画面は、二通りの方法で表示することができます。 

ぷ参ち 

このマニュアルでは、おをに Windows XP における操作方ミちを説日月していまず。お使いのシステムによって、操作方 
法び異なる場合がありまず。 

■ プリンタドライバの設定画面をアプリケーションソフトから開< 

印刷する前に印刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

参考 

♦ お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名び異なったり、手順び多い場合がありまず。 

詳しい操作方法については、お使いのアプ U ケーションソフトの使用説明書を参照してください。 

♦ [詳細]シートなど、 Windows の機能に関するシートは、アプ U ケーションソフトか6開いたときには表示されま 
せん。 

1 おほいのアプリケーションソフトで、印刷を実巧するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューか5 [印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
<ことびでをます。 

1 に anon PIXUS iPl 已〇 0] び選ばれていることを確認し、[詳細設定] 
(または[プ□パテイ])ボタンをクリックする 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 

■ プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか6開< 

プ IJ ンタのメンテナンス操作を行う場合や、すべてのアプ IJ ケーションソフトに共通する印 
刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

1 [スタート]ボタンをクリックし、[コント□ールパネル]一[プリンタと 
その他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] を選ぶ 

Windows XP L ソかをお使いの場合は、[スタート]ボタンをク U ックし、戲赶 一口 
U ンタ]の順にク U ックします。 

2 に anonPIXUS iPl 已〇 0] アイコンを選ぶ 
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[ファイル]メニューを開を、[印刷設定](または[プ□パティ])を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 



印刷にかずれやむ 5 があるとをは 

印刷結果がかすれたり、色が正しく印刷されないときには、インクがなくなって 
いるか、プリントヘッドのノズルが目づまりしている可能性があります。む下の 
手順でお手入れを行ってください。 

d ? 参ち 

お手入れを巧5前に 

• インクタンク上部を奥側に巧して、インクタンクびしっかりセットされていることを確認してください。 

P '3 白） 

• プ U ンタドライバの印刷品質を上げることで、きれいに印刷される場合びありまず。（与 P .4 己） 



Step 1 


ノズルチェックパターンの印刷^ P .2 巨 


問題がない場合は 
[終了]ボタンをク 
リックして操作を終 
了ずる 




£阳|だれむ巧ーンは下の回化;'ちらの快がこ脑ぶすか？ 




ScS 

| r | 

| y | 

イン化 La りズル) (3 目ブまりしでいまはん。 
巧田ミれたバタ-:^/^^こちらのげ巧の巧ミは，フリン巧このま 
まほちで巧す。 

が了巧クわクにくだな、。 

|r 看 

ivi 

巧8だれむ巧->^^こちらのげ瞄こ化^：^3：、インクの巧 
出し□りズル饰目ごがしている巧を性げちります。 

クリーこンヴ巧クわルてく巧 U 

クリ-二/ヴを2-あ折ゥても ESS ミれない巧をは、「へ）阿 
フレ‘)シンヴ J を行 ■? て < ださ U 

-(|ド了だ..ザロトニ/口‘を) J ) 



バターンが夕けている場合は、[クリーニング]ポタンをク U ックずる 


Step 2 



プリントへツドのクリーニジグ^ P .29 



クリーニング後 
ノズルチエック 
パターンを印刷 
して確認 



3回繰り返しても改善されない場合 



Step 3 



へツドリフレツシング^ P .32 

それでち改善されない場合 




Step 4 



インクタンクの交換^ P .38 




お 

手 

入 

れ 


夕参考 

♦ 畳線がずれて印刷されるなど、プリントへッドの位置ずれが確認されたときには、プリントへッドの位置を調整しま 
す。^ P .3 己 

♦ インクタンクを交換しても症状が改善されない場合は、プ U ントへッドが故障している可能性びあります。修理受付 
窓□にご連絡ください。 ^ P . 目2 
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ノズルチェックパターンを 
印刷ずる 

プリントへッドのノズルか日インクび正しく出ているかを確認するために、ノズ 
ルチェックパターンを印刷します。 


[ ノズルチェックパターンを印刷する 


1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙をセツトする 

2 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .24 


3 ノズルチェックパターンを印刷する 



メッセージを確認して、[確認バターン印 
刷]ボタンをクリックしまず。 

確認メッセージが表示された!5、 [0 K ] ボタ 
ンをク IJ ックしまず。 

夕参ち 

[確詔事項]ボタンをク IJ ックずると、ノズル 
チェックバターンを印刷ずる前の確認事項び 
表のされます。 



ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 











4 ノズルチェックパターンを確認し、化要な対処をとる今 P .28 

1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙をセットする 

2 [BJ Printer Utility ] を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

〇 [プ IJ ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

Mac os XV .10.3 じ(かをお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンをダブル 
ク IJ ックします。 

〇店輔か5 DPI 500]を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 
〇 [製品]か5 [ iP 1500] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 

3 ノズルチェックパターンを印刷する 


0 巧。！ BJ Printer Utility - iP.lSOO 




4 インクの！*出し □ (ノブル）ザ目ブま〇していないサモ«反 
するバターンモ巧«します。 

才ートシ ーh フイーダに M の Baits 1巧 C ットし、|»巧バターン巧 
苗] S クリックしてください， 

( 確 巧享項 ） ( キ r ン忙ル tf mwt 夕ーン印刷 3) — 


ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 


み 


メッセージを確認して、[確認パターン印 
刷]ボタンをク U ックしまず。 

夕をち 

[確認事項]ボタンをク IJ ックずると、ノズル 
チェックバターンを印刷ずる前の確認事項び 
表 7 F されます。 


ノズルチェックパターンを確認し、化要な対処をとる今 P .28 




[ ノズルチェックパターンをお認する 



線び欠けている場合（ブラックインク） 白いすじびある場合（カラーインク) 



^参考 

インク残量び少ないとノズルチてックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタンクを交 
換してください。 （ P .38) 

線が欠けている場合や、パターンに白いずじがある場合は、プリントへッドのクリーニングが必要でず。 
下の[パターンの確認]画面で[クリーニング]ボタンをクリックしてクリーニング操作に進んでくだ 
さい。 （ P .29) 





■ cl 






由《30に,！9-ンげこ66のな*にないち含 
百.インクの Pt 由し口（ノスル> ザ目ブ圭〇し 
ている巧お性が® OS す。1口 ij-= ンヴ]左ク 


クリーニンプ52~3旧行コで《3!830ない« 
台は， r ヘッドリフレッシック J * 行って<ビ 



線の欠けや、バターンに白いずじがない場合は、[終了] 
をク U ックしてノズルチエックバターンを終了しま 
ず。 


28 
















プリントベッドをクリーニングずる 

ノズルチェックパターンを印刷してパターンに夕けや白いすじがある場合は、プ 
リントヘッドのクリーニングを巧ってください。ノズルの詰まりを解消し、プリ 
ントヘッドを良好な状態にします。ただし、プリントヘッドをクリーニングずる 
と、を分なインク（廃インク）が廃インク吸収体に吸収されます。インクを消耗 
しますので、必要な場合のみ行って<ださい。 


ノズルチェックパターンを印刷したあとの[パターンの確認]画面 （^ P .28) で[ク U - ニン 
グ]ボタンをク U ックした場合は、次の手順3-©を行った状態になります。 


1 プリンタの電源を入れる 

2 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .24 


3プリントヘッドをクリーニングする 


Canon PKUS iP1 500 巧 fil 設ち _ 垃図 


0をお施 g バ - y 段走.0スたヴ巧ち一傑な陆，ゴわちじ7^ W ユ。テ神テイ t 


.み 

ウ J-ry ウ 

1み 

J 。 フじ 进ン3 

写 

ィ辨鄭 

1 _! 

觀;！ 

1 

图 

解 


，巧-; •4iisi 

冷 

い* 1 

a 

む 

1 


イ馆 r イン，麗きま 保ち開 サイレント 閲 


を i スチー识モニク狂れ掛 .. 



T [ユーティ U ティ]タブをクリックしま 

±_ 


々 


[クリーニング]をクリックしまず。 

確認メッセージが表をされた5、にに]ボタ 
ンをク U ックします。 

電源ランプび点滅するとプリントへッドのク 
U —ニングが開始されます。 

ク U —ニングが終了するまで、ほかの操作を行 
ねないで < ださい。 

終了まで約40〜已〇秒かかります。 


4プリントへッドのが態を確認する 

〇表示される[ノズルチェックパターン印刷]ダイア□グの腿認パターン印刷]ボタ 
ンをク IJ ックします。 

確認メッセージび表示された5、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 

ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

ノズルチェックパターンの印刷び終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 
〇印刷されたパターンを見て、プ IJ ントヘッドの状態を確認します。 ^ P .28 








O ク IJ - ニングを 3 回繰り返してち改善されない場合は、へッド IJ フレッシングを行い 
ます。 ^ P .3 吕 


ノズルチェックパターンを印刷したあとの[パターンの確認]画面 （^ P .28) で[ク U - ニン 
グ]ボタンをク U ックした場合は、次の手順3-®か5操作を行います。 

1 プリンタの電源を入れる 


2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルタ‘、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

〇 [プ U ンタ設定ユーティ U ティ]アイコンを夕‘ブルク U ックします。 

Mac OS XV .10.3 じ(かをお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンをダブル 
ク IJ ックします。 

〇店輔か5 DPI 500]を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 
〇 [製品]か5 [ iP 1500] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 

3プリントへッドをクリーニングする 







4 へッドク y —ニングモ *6 しますか？ 

广キザンセル I 実巧->> 


確認メッセージが表示された6、模巧] 
ボタンをクリックしまず。 

電源ランプが点滅するとプリントへッドのク 
U —ニングが開始されます。 

ク U —ニングび終了するまで、ほかの操作を行 
わないでください。終了まで約4日〜5日秒 
かかります。 


4プリントへッドのが態を確認する 

〇表示されるダイア□グの[確認パターン印刷]ボタンをク IJ ックします。 

ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

ノズルチェックパターンの印刷び終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 

〇印刷されたパターンを見て、プ U ントヘッドの状態を確認します。 ^ P .28 

〇ク U - ニングを3回繰り返しても改善されない場合は、へッド U フレッシングを行い 
ます。 ^ P .3 吕 


お 

手 

入 

れ 
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プリントヘッドをリフレツシング 
ずる 


プリントへッドのクリーニングを行っても効果びない場合は、へッドリフレッシ 
ングを行ってください。ヘッドリフレッシングを行うと、を分なインク（廃イン 
ク）が廃インク吸収体に吸収されまず。ヘッドリフレッシングは、通常のクリー 
ニングより イ ンクを消耗しますので、必要な場合のみ行ってください。 

1 プリンタの電源を入れる 
1 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .24 
3 プリントヘッドをリフレッシングする 
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電源ランプび点滅するとプ U ントヘッドの U フレッシングび開始されます。 

IJ フレッシングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分 
かかります。 

4プリントへッドのが態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプ IJ ントヘッドの状態を確認します。 ^ P .2 巨 

〇改善されない場合は、をう一度手順3の操作を行います。 

0 それでち改善されない場合は、インクびなくなっている可能性びあります。 

インクタンクを交換してください。 ^ P .38 

〇それでを改善されない場合は、プ IJ ントへッドび故障している可能性びあります。お 
買い求めの販売店または修理受付窓□にご連絡ください。 

1 プリンタの電源を入れる 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

〇 [プ IJ ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

Mac os XV .10.3 じ(かをお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンをダブル 
ク IJ ックします。 

〇陷前]か5 DPI 500]を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 
〇 [製品]か5 [ iP 1500] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 

i プリントヘッドをリフレッシングする 



广巧了） 


L 


お手入れ 
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4 プリントへッドのが態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプ IJ ントヘッドの状態を確認します。 ^ P .2 巨 

〇改善されない場合は、をう一度手順3の操作を行います。 

〇それでち改善されない場合は、インクびなくなっている可能性びあります。 

インクタンクを交換してください。 ^ P .38 

〇それでち改善されない場合は、プ U ントへッドび故障している可能性びあります。お 
買い求めの販売店または修理受付窓□にご連絡ください。 
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プリントへツド位置を調整ずる 

畳線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、プリントヘッドの位置を調壁 
して < ださい。 

1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙をセツトする 
1 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .24 
3 プリントへッド位置調整パターンを印刷する 









4 プリントへッド位置を設定する 



©完了のメッセージび表示された5、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙をセツトする 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ツクします。 

〇 [プ IJ ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ツクします。 

Mac os XV .10.3 じ(かをお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンをダブル 
ク IJ ツクします。 

〇陷輔か5 DPI 500]を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ツクします。 
〇 [製品]か5 [ iP 1500] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 
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リントへッド位置調整パターンを印刷する 


つ 


J^nter Utility - iP.lSOO 


m- 



j スル > エック A 夕ーン巧朗 
ノスルチェック吊のバターンモ印刷します 


ド化画田ち 

卜へッドの巧 D 付けな■のモ巧正します 


プルダウンメニューか S [テストプリン 
卜]を選びまず。 


為 


プリントヘッドの巧0がけむ■の誤»モ補正ずる[ヘッド 
な IMfij モ巧います。 

BB には巧曲€伴い*すので> フ U ジタの军«(ヴーブルの接 K. プ 
IJ ンタの■巧モオン|£して.オートシートフィーブに44の9*巧« 
1柏入れて<ださい， *g 巧のバターン《巧則し*すか？ 


rO 


( キでンセル 


- ' 


プリントへッド位置を設定する 


[実す5]ボタンをクリックしまず。 

プリントへッド位置調整パターンが印刷 
されまず。 


ヘッドぬ ISS を巧います，巧制されたバターンモを巧して、む6がな<巧一なバターンの#を 
を、 A 〜 K 巧それぞれの■に入力して<ださい。 


♦ — € — « — « —♦ 


«方巧め as (-3 〜 +7) 


A 巧： 

口 回 

B 即 

厂固 

例： 

厂目 

D 巧： 

厂图 

例： 

厂目 

巧方向め * S {-5~ 

卜 S ) 

F 灿 

厂目 

び IJ : 

厂这 

HfiJ : 

厂固 

阿： 

厂图 

阿： 

厂固 

例： 

广:, 


々 


各パターンの中か6最も縦ずじの目 
立たなし V 又夕ー ンの番号を入力しま 
ず。 

H 列のパターンが巧一にな5ないとさに 
は、白い縦すじが最ち目立たないパター 
ンを選びます。 


( キでンセル 


巧 


[設定]ボタンをクリックしまず。 


最も縦すじび目立たない例 


縦すじび目立つ例 





























インクタンクを交換ずる 


クリーニングなど、お手入れを行っても印刷結果び改善されない場合は、インク 
がな<なっています。インクタンクを交換して<ださい。インクタンクを交換す 
るときは、型番や取り付け位置を間違えると正しく印刷できません。本プリンタ 
では、じ TF のインクタンクを使巧しています。 


ブラックインクタンク 


カラーインクタンク 


図 

EEIS 

BCI-24 Black 



BCI -24 Black 


BCI -24 Color 


交換の操作 


インクタンクのインクびなくなったときは、次の手順でインクを交換します。 

インクの巧0巧いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め替えはお勧めできません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消拜しているものを装着すると、ノズルが詰まる原 
因になります。また、インク交換時期を正しくお知5せできません。 

♦ 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは徊包箱に記載されている r 推奨取付年月日」までにプ U ンタに取り付け 
てください。また、開封後6ヶ月政内に使い切るよラにしてください（プリンタに取り付けた年月日を控えておくこ 
とをお勧めします）。 

♦ 黒のみので書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクび使われる可能性がありまず。 

また、プリンタの I ま能:^持するために行うクリーニンク’やヘッドリフレッシンクでも、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場 S ま、すみやかに新しし vr ンクタンクに効契してください。 

1プリンタの電源び入つていることを確認し、フ□ントカバーを開ける 

プ U ントへッドび交換位置に移動します。 

2 インクのなくなつたインクタンクを取りかす 


プリントへッドは取りがしません 


igro 

♦ 巧服や周囲を巧さないよう、インクタンク 
の取り扱いには注意してください。 

• 空になったインクタンクは、地域の条例に 
したがって捨ててください。 





インクタンクを準備する 

新しいインクタンクを袋か5出し、オレンジ色の保護キャップを、取りかします。 
取りがした保護キヤップはすぐに捨ててください。 


保護キャップ 



• 取り外した保護キャップは、再装着しないでください。 

地域のを例にしたがって捨ててください。 

•イ呆講キャップを取りかしたあと、インク出□に丰を關 
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[ インクカウンタを u セットする 


新しいインクタンクに交換したときは、必ずインクカウンタを U セットします。 

■ インク交換のお認メッセージび表おをれたとをには 

フ□ントカバーを一定時間開けたあとに、印刷を開始すると、インクタンク交換の確認メッ 
セージび表示されます。インクを交換したときは、次の手順にしたびって、インクカウンタ 
を U セットしてください。インクカウンタを U セットすることで、インク残量警告び正しく 
表 7] T されます。 

1 インクカウンタを y セットする 



■ プリンタドライバの設定画面か6インクカウンタをリセット 
するには 

1インクカウンタを U セットする 

〇プ U ンタの設定画面を開き （^ P .24)、 [ユーティリティ]タブをク U ックする 
〇 [ユーティリティ]シートか5 [インクカウンタリセット]をク IJ ックする 
©新しくセットしたインクタンクを選んで、 [0 K ] ボタンをク U ックする 
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1 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

〇 [プ U ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

Mac os XV .10.3 じ(かをお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンをダブル 
ク U ックします。 

〇店輔か5 DPI 500]を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 
〇 [製品]か5 [iPl 己 □□] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 

i インクカウンタを y セットする 

0 〇 〇 ej Printer Utility - iP.lSOO 
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インク残量警告は、インクカウンタびインクの使用量をカウントし、印刷中にインクび少なくなつ 
たことを知5せてくれる機能です。 

ただし、インクカウンタは、実際のインク残量に関係なく、 IJ セットされた時点を満杯とみなし 
て残量をカウントし始めます。新しいインクタンクを取り付けたときには、必ずインクカウンタ 
を U セットしてください。 U セットすることでインク残量警告び正しく表示されます。 

■ インク巧量警告び表示をれたとをには 





[!] び表示されているインクタンクは、インク残量びかなくなっています。 
新しいインクタンクをご用意ください。 


参考 

インク巧量の確認方法 

臟 I ル"化 •! プ IJ ンタ設定画面を開いて （^ P .24)、 [ユーティリティ]シート①[ステータスモニタ起動]ボ 
タンをク IJ ックします。印刷中は自動的に表をされます。 

日 J Printer utility を開き い P .41)、 プルダウンメニューから[インク情報]を選びまず。 

■ インク巧量警告を正しく表示をせるためのま意 

• 新しいインクタンクに交換した5、必ずインクカウンタを U セットしてください。 

新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタを U セットしないと、実際のインク 
残量は満杯なのにインクカウンタは満杯にな5ないため、インク残量警告び正しく表示 
でをません。 

• 使いかけのインクをセットした状態で、インクカウンタを U セットしないでください。 
使いかけのインクをセットした状態で、インクカウンタを U セットすると、実際のイン 
ク残量は満杯でないのにインクカウンタび満杯に戻るため、インク残量警告び正しく表 
示でをません。 

ム 3 - 

新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタを U セットしなかったときには、巧回、新しいインクタンク 
に交換し、インクカウンタを IJ セットずるまで、インク残量警告は正しく表をされません。 
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詳しくは「インクタンクに？マークび表示される」 （^ P . 已 3) を参照してください。 



ほ用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用ミきみインクタンク、 B 」 力ートリッジの回収を推進 
しています。 

canon この回収ま動は、お客様のご協力によって成り立っておりまず。 

つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効ま用"の取り組みの主旨に 
ご賛同いたださ、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインク 
タンク、 BJ 力ートリッジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいますよ5お願 
いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓□をご 
用意いたしておりまず。 

また回収窓□に店頭用カート U ッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームぺージ上で確認いただけます。 

キヤノンサポートぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、 BJ 力ートリッジを 
ビニール 袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 


きれいな印刷を巧つために（プリントへッドのを燥-目詰まり防止) 


■電源を切るとをのお願い 

プ I 」ンタの電源を切るときには、必ず liTF の手順にしたがってください。 

① プ U ンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

② 電源ランプが消えたことを確認する徽秒か5、場合によって約20砂かかります) 

③ 電源コードをコンセントか5抜く、またはテーブルタップのスイッチを切る 

電源ボタンを巧して電源を切ると、プ U ントヘッド（インクのふさ 
出し □) の乾燥を防ぐために、プ U ンタは自動的にプ1」ントヘッド 
にキャップをします。このため、電源ランプが消える前にコンセン 
卜か己電源コードを巧いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッ 
チを切ってしまうと、プ U ントへッドのキャップが正しく行われず、 

プ1」ントヘッドが、乾燥-目詰まりを起こしてしまいます。 

■ 長期巧お使いにな6ないとまは 

長期間お使いにな S ない場合は、定期的に（月1回程度）印刷ずることを 
お勧めします。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていてち 
自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同滿こ、プリントへッドも長期間 
使用されないと乾燥して目詰まりを起こす場合があります。 






ぉ手入れ 
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困つたとをには 

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 

夕をち 

ここでは、発生しやずいトラブルを中/じに説明しまず。該当するトラブルが見つか5ないときには『プリンタ活用ガイ 
ド』を参照して<ださい。 

♦ プリンタドライバがインス!ルできない^ P .4 曰 
♦ 印刷結果に満足できない 

最後まで印刷でさない今 P .46 

インクが出ない/印刷がかすれる/違弓色になる/白いすじが入る^ P .46 

畳線がずれて印刷される^ P .47 

用紙がカールする/インクがにじむ^ P .47 

印刷面びこすれる/はがをびミちれる/巧紙の裏びミちれる^ P .47 

♦ 印刷が始ま5ない/途中で止まる ^ P .48 
♦ 用紙がラまく送5れない ^ P .49 
♦ 電源ランプがオレンジ色に点滅している^ P . 日0 
♦ 画面にメッセージが表示されている 

隆。圍 r 書込みエラー/出カエラー」び表示されている^ P . 己1 

「エラー番号： 3日0」が表示されている^ P .52 

「インクタンクを新しいものに交換しましたか？」と表示されている^ P . 己2 
インクタンクに「？」マークが表示される^ P . 已3 


印刷中に用紙がな<なったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、自動的 
に巨 J ステータス モニタが表示されます 。 BJ ステータス モニタび表をされた 
場合には、[プリンタ情報]に表示されている巧処方まにしたがって操作して 
<ださい。 

また、ご使用の環境により BJ ステータスモニタ总外の画面が表示された場合 
は、メッセージにしたがって対処してください。 


「(item - 

エラー がなをしたときは 
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♦プリンタドライバびインストールでをない 

原因 •ぶ姐ぷ— 


インストールの遠中で巧の画面に進 
めなぐなつた 


[プリンタの接続]画面か5巧に進めなくなった場合は、次の操作にしたがっ 
てインス I -ールをやり直してください。 



① [キャンセル]をクリックずる 
感 [インストール失敗]画面で、[もう 
一度]をクリックずる 
感 原る]をクリックずる 
® [終了]をクリックし、 CD - ROM を 
取り出ず 

愈 プリンタの電源を切る 
⑥ コンピユータを再起動ずる 
@『かんたんスタートガイド』の説明 
にしたがって、プリンタドライバを 
もう一度インストールずる 


ほかのアプリケーシヨンソフトを起 

ほかのアプリケーションソフトをずべて終了させてか5、ちラー度インス 

動している 

トールしてください。 


インス I ル用の CD - ROM が自動の 
に起動しない 


漁也! ■•■MJ 


[スタート]か5 [マイコンピュータ]を選び、開いたウィン 
ドウにある CD - ROM のアイコンをダプルクリックしまず。 
Windows XP む列をご使用の場合は、[マイコンピュータ] 
アイコンを夕’プルクリックし、開いたウィンドウにある CD - 
ROM のアイコンを夕’プルクリックしまず。 

画面上に表示をれた CD - ROM のアイコンをダプルクリック 
しまず。 


インス1ル用 CD - ROM に異常があ 
る 

インストール用 CD - ROM に異常びある場合は、ご相談窓口にご相談くだを 
し、。"> P .62 



Windows のエクスプ □— ラで、 CD - ROM が読めるかどう 
か確認してください。 



CD - ROM をセツトしたときに、 CD - ROM のアイコンが表示 
されるかどラか再度確認してください。 


手順どおりにインストールしていな 

『かんたんスタートガイド』の手順にしたがってインス1ルしてくだをい。 

い 

正しい手順で操作していない場合は、インストールをやり直してください。 


瞧!•'国 エラーが党をしてインス1ラが靖制終下した場合は、コン 


ピュータを再起動して再インストールしてください。 




♦印刷結果に満足でをない 



用紙ヴイズの設定が印刷ずる用紙に アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。 

口つていない 巧に、プリンタドライバの[ぺージ設定]シート （ Windows )、 または[ぺ一 

ジ設定]ダイア□グ （ Macintosh ) で[用紙サイズ]の設定を確認し、印 
而 y ずる用紙と同じサイズに設定してください。 


八ードディスクの空さ客量が不足し J \- ドディスクに十分な空さ容量びないときは、不要なファイルを削除して 
ている 空さ客量を増やしてくだをい。 


インクが出ない/印刷がかすれる/違ラ色になる/白いすじび入る 


インクタンクがしっかりセットされ フ□ントカバーを開け、インクタンク上部を奥側へ押し、インクタンクが 
ていない しっかりセットされているかどうか確認してください。 （^ P .3 日） 


プリントへッドの目づまり ノズルチェックバターンを印刷してください。 

今「ノ刀レチェックパターンを印刷する」 （ P ぶ目） 

ノズルチェックパターンを印刷したときにインクが正常に出ないことが確 
詔された場合には、 W 下の作業を行ってくだをい。 

^「プ U ントヘッドをクリーニングする」 （ P ぶ日） 

今「プ U ントヘッドを U フレッシングする」 （ P .3 到 

それでも正常に印刷されないときは、インクがなくなっている可能性があり 
まず。新しいインクタンクに交換してください。 

また、一度取りがした保護キャップを再度取り付けると、ゴミが付着したり 
空気が入つたりしてインクび出なくなることがありまず。 


プリンタドライバで正しい用紙が選 プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントダイ 
ばれていない ア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と合つ 

ているか確認してください。 


適切な印刷品位び選巧をれていない 印刷品質（印刷品位）を「きれい」 （ r 高品位 J ) に設定してください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く^ P .24 

② [基本設定]シートで、「印刷品質」を「きれい」に設定する 

① プリントダイア□グのポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を 
選び、[詳細設定]ボタンをクリックずる 

② スライドバーを使って、「印刷品に」を r 高品に」に設定ずる 

用紙の裏表を間違えている 用紙の表裏を正しくセットしてください。 

用紙の印刷面については、プリンタ活用ガイドの「いろいろな用紙に印刷し 
てみよう J を確認してくだをい。 
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プリントへッドの位置びずれている プリントへッドの位置を調碧してください。今 P .3 己 



薄い用紙を使用している 写真や色の濃い給など、インクを大量に使用ずる印刷をずるときは、高品位 

専用紙やプ□フェツシヨナルフォトペーパーなどの写真専用紙に印刷ずるこ 
とをお勧めしまず。 ^ P .21 


濃度を高く設定している プリンタドライバで濃度の設定をほく設定してください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く^ P . 吕4 

② [基本設定]シートの[色調整]で[マニュアル調整]を選び、[設定]を 
クリックずる 

感[濃聞のスライドパーをドラッグして調藝ずる 



①プリントダイア□グを開く 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか6 [プリント]を選 
ぶのが一般的でず。 

霞ポップアップメニューか目[カラーオプション]を選ぶ 
感[濃聞のスライドパーをドラッグして調藝ずる 



用紙びカールしている 用紙がカールしていると、印刷面がプリントへッドとこずれてミちれる場合が 

ありまず。用紙のカールを直してください。 

今『プ U ンタ活巧ガイド』の「カールした巧紙を直す」 


プリンタの巧部がミちれている プリンタ巧部に残ったインクが付いて、用紙がミちれる場合がありまず。プリ 

ンタの内部をお手入れしてください。 

今『プ U ンタま巧ガイド』の「プ U ンタの内部をお手入れする」 

宛ち面を[普通紙]で印刷している はがきの宛る面を印刷ずるときは、プリンタドライバの[用紙の種類]で[は 

がを]を設定してぐださい。 

適切な用紙を使用していない ♦ 厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどラか確認してくださ 

い。 

今「使用できない用紙について」 （ P .7) 

参フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 
位がほ下ずる場合がありまず。お使いの用紙がフチなし全面印刷のでを 
る用紙かどラか確認してください。 

^「フチなし全面印刷できる用紙について」 （ P .18) 

給紙□ーラびミちれている 給紙□—ラをクリーニングしてください。 

今「用紙びうまく送5れない」 （ P .49) 


L 


困つたとさには 
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♦印刷び始ま6ない/途中で止まる 


原因 

•ぶ 

長い時間、連続印刷しているためプリ 

区切りの良いところで印刷を中断し、電源を切って 1 已分む上お待ちくだを 

ントへッドが過熱している 

い。 


長時間印刷を続けると、過熱したプリントヘッドを保護ずるため、印刷が一 


時的に停止しまずが、しば5くずると印刷が再開されまず。 


lA 注意1プリントヘッドの周辺 L は手を軸れないでください。局温 L なっ 


ている場合がありまず。 


高精細な写實や給を印刷している 印刷が終わるまでお待ちください。 

電源ランプが緑色に点滅しているときは、データ処理中です。写真などのデータ 
は客量が大きいため、処理に時間がかかり、止まったように見えまず。 


接続ケープルが長ずぎる 已 m む巧の USB ケーブルを使用してください。 


不要な印刷ジョブがたまっている/ 
コンピュータ側のトラブル 

コンピュータを再起動ずると、トラブルが解消されることがありまず。また、 
印刷ジョブが残っている場含は、削除してください。 




①プリンタドライバの設定画面を開く ^ P .24 

霞[ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]をクリックずる 
感[ジョブー覧を表示]をクリックずる 

® [プリンタ]メニューか!5 [ずべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 

Windows Me または Windows 98をお使いの場合は、削除する艾書を 
ク U ックし、[プリンタ]；<ニューか5 [印刷ドキュ;<ントを削除]を選 
びます。 

愈確認メッセージが表示された5、[はい]をクリックずる 




①[移動]メニューか5 [アプリケーション]を選ぶ 
霞[ユーティリティ]フオルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ]をダブ 
ルクリックずる 

Mac 日 S XV . 1日.3し^がをお使いの場合は、[プリントセンター]アイコ 
ンをダブルク U ックします。 


CD プリンタリストの[る前]に、表示をれている機種名を夕’プルクリック 
ずる 

® 削除ずるで書をクリックし、0をクリックずる 
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給紙□—ラがミちれている 

巧の手順で給紙□—ラをクリーニングしてください。 

クリーニングの遠中で A4 サイズの普通紙を 3 枚使用しまず。あ 5 かじめ 
準備しておいてください。 


ififluuuwiA 


① 電源が入っていることを確認し、プリンタにセットされている用紙を取 
り除く 

⑤ プリンタドライバの設定画面を開く^ P .24 

CD [ユーティリティ]タブをクリックし、[給紙□ーラクリーニング]をク 
リックずる 

確認^ ッ セージび表示されます。 

降の操作は画面の指示にしたびってください。 




① 電源が入っていることを確認し、プリンタにセットされている用紙を取 
り除く 

霞 巨 J Printer utility のポップアップメニューに[クリーニング]が表示 
されていることを確認し、[給紙□—ラクリーニング]をクリックずる 

確認^ ッ セージげ表示されます。 

し：^降の操作は画面の指示にしたびってください。 


用紙が詰まった 


次の手順にしたがって用紙を取り除きます。 



①排紙側または給紙側か目引き出しやずいほうに用紙 
をゆっくり引っ張る 

I • 用紙び破れてプ U ンタ内部に残った場合は、フ〇 
ントカバーを開けて取り除いて < ださし、。 

このとき、内部の部品には觸れないようにしてく 
ださし、。 

-用紙げ引き抜けない場合は、電源ボタンを押して 
電源を切り、再度電源を入れ直してください。用 
紙び自動的に排出されます。 

⑤ フ□ントカバーを閉じる 
感 用紙をセットし直し、リセットボタンを押ず 
用紙が引を巧けない場合や、紙片が取り除けない場合、ま 
た取り除いても用紙づまりのエラー （ P . 已 0) が解除され 
ない場含には、お買い求めの販売店または修理受付窓□に 
ご相談ください。 AP .62 


♦用紙びラま<送6れない 

原因 ■別姐ぷ— 


適切な用紙を使用していない 

♦ 厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないかどラか確認してくだ 


をい。 


^「使用でをない巧紙について」 (P.7) 


•置 (積載）マークを越えていないかどラか確認してください。越えてい 


るときは、セットずる枚数を減 5 してください。 


^「巧紙をセットする」 （P.7)、 「キヤノン製専用紙」 （P .22) 


困つたとさには 
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♦電源ランプびオレンジ色に点滅している 

プ U ンタにエラーび起をると、電源ランプび緑色に点な後、オレンジ色に点滅します。オレンジ 
色の点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 



广 緑色（オレンジ色より長く点の）ー オレンジ色に点滅一 緑色（オレンジ色より長く点な）ー オレンジ色に点滅 -V 

し J 繰。返し 


2回 

用紙びない/給紙できない 

用紙をセツトして、リセツトボタンを押してください。 


3回 

紙づまり 

用紙を取り除き、用紙をセツトしてリセツトポタンを押してください。 
^ P .49 


4回 

インクタンクが正しく取り付け5れて 
いなし、 

フ□ントカバーを開けて、インクタンクを正しくセツトし直してください。 


己回 

プリントへッドが装着されていない、 
または、プリントヘッドの不良 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって、プリントへッドを取り付け 
てくだをい。その後、電源ボタンを巧してプリンタの電源を切ってか5、再 
び電源を入れ直してください。 

それでもエラーが解ミ夫されないときには、プリントへッドが故障している巧 
能性がありまず。お買い求めの販売店または修理受付窓口にご連結ください。 

今 P . 目2 


S 回 

廃インク吸収体が満杯になりそう 

このプリンタは、クリーニング操作などにより、を分なインク（廃インク） 
が廃インク吸収体に阪収されまず。 

この状態になった場合、プリンタのリセットポタンを押ずと、エラーが解除 
をれまず。しば5くのあいだは印刷できまずが、満杯になると印刷できなく 
なりまず。お早めにお買い求めの販売店または修理受付窓口にプリンタの点 
検をご依頼くださいほ B 品の交換が必要になる場合がありまず)。 ^ P .62 


参ち 

電源ランプびオレンジちと緑色に空互に点滅したときは 

サービスが必要なエラーび起こっている可能性げありまず。コンピュータと接続しているケーブルを外し、プリンタの 
電源を切ってか5、電源プラグを振いてください。しば！5< してか5、再度プ U ンタの電源を入れ直してみてください。 
それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にご相談くださし、^ P .62 


50 



画面にメッセージび表巧されている 


プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してください。 

①[スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラム](または[プ□グラ 
ム])、 [ Canon 円 XUS iPl 已〇 0] の順にクリックし、[アンインス! 

ラ]を選ぶ 

霞画面の指示にしたがって操作ずる 

感『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタドライバをイ 
ンストールずる 


プリンタドライパが正しくインス 
トールされていない 


プリンタポートの状態を確認してくだをい。 

①[マイコンピュータ]をもクリックして、[プ□パティ]を選ぶ 

③[ノ V — ドウ エア] シートの[デバイスマネージャ]をクリックし、 
[USB (Universal Serial Bus ) コント□—ラ]をクリックしたあ 
と、 [ USB 印刷サポート]を夕’プルクリックずる 
Windows Me または Windows 98をお使いの場合は、[デバイス 
マネージャ]シートで[ユニバーサルシ U アルバスコント□ーラ]を 
ク U ックしたあと、 [ Canon 円 XUS iP ] 已日日]をダブルク U ックし 
て < ださし、。 

CD [全腳シートにデバイスの異常に関ずる記述が表示されているか確 
認する 


プリンタポートの異常 


フリンタとコンピュータが USB ケーブルでしっかり接続されていることを 
確認してください。 

♦ 中継機やが付けバッファ、 US 巨八プなどを使用している場合は、それ目 
をがしてプリンタとコンピュータを直接接続してか5印刷してみてくだ 
さし、。正常に印刷される場合は、中継機、が付けバッファ、 US 日八ブの 
販売元にご相談ください。 

♦ ケープルに不具合があることも考え5れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリンタとコンピュータが正しく接 
続されていない 


プリンタポートの設定を確認してくだをい。 

①プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか5開く 
^ P .24 

③[ポート]タブ（または[詳細]タブ）をクリックし、印刷ずるポート 
で 「 USBnnn(Canon PIXUS iPl 己00)」または fMPUSBPRNnn 
(Canon PIXUS iPl 己0 0 )J ( n は数字）を選ぶ 


プリンタポートの設定と接続されて 
いるインタ フエー スが異なつている 


用紙をセツトして、リセツトボタンを押してください。 

用紙なしエラーが一定時間 W 上放置されるとメッセージが表示されること 
が'ちりまず。 


用紙がセツトされていなし、 


電源ランプが点打していることを確認してください。 

電源ランプが消なしているときは、電源ボタンを巧して電源を入れてくだを 
し、。電源ランプが緑色に点滅しているあいだは、プリンタが初期動作をして 
いまず。点なに変わるまでお待ちください。 


プリンタの準備びできていなし、 


原因 


r 書込みエラー/出カエラー J び表示されている 


たとをには 
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Q い i )?! 而而巧| r エラー番号： 

30 QJ び表示されている ) 


プリンタの準備びでをていない 

電源ランプが点打していることを確認してくだをい。 

電源ランプが消なしているときは、電源ボタンを f 甲して電源を入れてくだ 
をい。電源ランプが緑色に点;域しているあいだは、プリンタが初期動作を 
していまず。点打に変わるまでお待ちください。 


プリンタとコンピュータが正しく接続 
されていない 

プリンタとコンピュータび USB ケーブルでしっかり接続されていることを 
確認してくだをい。 

♦ US 巨八ブなどを使用している場合は、それ5を外してプリンタとコン 
ピュータを直接接続してか5印刷してみてくださし V 正常に印 la される 
場合は、 USB ； V プの販売元にご相談くだをい。 

♦ ケーブルに不具合があることも考え!5れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリンタセンターのプ U ント U ストに 
お使いのプ U ンタ名が表示されていな 
い 

① [移動]メニューか6 [アプリケーション]を選ぶ 

② [ユーティリティ]フオルダ巧の[プリンタ設定ユーティリティ]を夕’ 
プルクリックずる 

Mac 日 S XV .10.3 政外をお使いの場含は、[プリントセンター]アイ 
コンをダブルク U ックします。 

感プリンタリストに [ iPlSOO ] が表示されていることを確認する 
表示をれていない場合は、プリンタドライバを再度インストールし直し 
てぐださい。 


夕をち 


政上の対処方法にしたがつて操作しても解ミ夫しない場合は、不必要な機能拡張書類やコント□ールパネル書類をがして 
印刷してみて < ださい。 


隱ム圓 r インクタンクを新しいものに交換しましたか？ J と表示をれている 


也 


プリンタのフ□ントカ"一び聞けられをときにインウタンウが巧突されを可能'化があります。 
インウタシクを巧しいら脚こで巧しましをか？ 

交換した巧をは[はい]をウリツクしてください。 

茨めしていない巧をやわからねい巧をは[いいえ]をウリツクしてください。 


…ほい W ( 〔いし、その） 


フロントカ y (—を一定時間開けていた 
(インクタンクは交換していない） 


[いいえ]ボタンをクリックしてダイア□グを閉じまず。 

フ□ントカバーを一定時間開けておくと、次の印刷時にインクタンク交換 
の確認メッセージが表示されることびありまず。インク交換の確認メッ 
セージは、表示ずる/しないを、設定ずることができまず。 
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Q インクタンクに J '? J マークび表示される 
墨屈 lu 口而而巧 


1オフシ3ン ©) インクじつレて W ヘルプ M 



TK の Y ン3の,巧げ不，月です。 

心巧^ >巧* S を车 W ホ巧けて(■々い巧 
I ち saw ，，。 で.ホ uv (ン5タンウ；;巧供し 
I なけに.ブドラィ/のュ-テペティで‘イン 5 力 


6 0*^ _の Printer Utility- iP_U0C 


ブ ? 

Am 


所ちを Canon 

树ユイントる： report 

印面べ-。； 1/4 

し E 陆か正あ- I L ジ3，-おお疫_| 


インクタンクを交換したときにインク 
カウンタを正しくリセツトしなかった 


新しいインクタンクに交換したときに、インクカウンタをリセツトしてく 
ださい。今 P .40 

新しいインクタンクに交換し、インクカウンタを U セツトするまでは、イ 
ンクカウンタに [?] マークが 表示されまず。 [?] マークを 表示させた 
くない場合やインク交換の確認メッセージを表示させたくない場合は、 
インク残量警告設定で設定して < ださし、。 




①プリンタの電源が入っていることを確認する 
CD プリンタドライバの設定画面を開く^ P .24 

③ [ユーティ U ティ]タブをク U ックし、[インク残量警告設定]アイコ 
ンをク U ックする 

④ [インク残量警告を表示ずる]または[インクタンク交換の確認メッ 
セージを 表をする]のチェック マークを 外す 

⑤ [送信]ボタンをクリックずる 




①プリンタの電源び入っていることを確認する 
CD [移動]メニューか5 [アプリケーション]を選ぶ 

③ [ユーテイリテイ]フオルダ内の[プリンタ設定ユーテイ U テイ]を 
ダブルクリックずる 

Mac 日 S XV . 1日.3 をお使いの場合は、[プリントセンター]ア 

イコンをダブルク U ックします。 

④ プリンタリストの[名前]に、表示されている機種名を夕‘ブルクリッ 
クずる 

⑤ [製品] から [ iPl 已日日]を選び、[メンテナンス]ポタンをクリッ 
クずる 

® プルダウンメニューか5 [インク残量設定]を選ぶ 
® [インク残量表示設定]を選ぶ 

® [インク残量を表示ずる]のチェックマークを列し、[送信]ボタンを 
クリックずる 


困つたとさには 
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プリンタドライバをインストールする 

(Mac OS 9.x をお使いの場合） 

Mac OS X む外 (Mac OS 9. x ) をお使いの場合は、じ TF の手順にしたがってプ 
リンタドライバをインス I -ールしてください。 


プリンタドライバをインストールする 


1 コンピュータの電源を入れて、 Mac QS を起動する 

2 『プリンタソフトウェア CD-ROM 』 を CD-ROM ドライブに入れる 

自動的にフオルタ‘び開をます。開かない場合はデスクトップ上の CD - ROM アイコンを夕‘ 
ブルク U ックします。 

3プリンタドライバをインストールする 

〇 [Mac OS 9] フオルダをダブルク U ックし、[プ U ンタドライバ]フオルダをダブ 
ルク U ックします。 

〇 [インス!ラ]アイコンを夕‘ブルク U ックします。 

0使用許諾契約の画面び表示された5、内容をよく読んで[同意]をク U ックします。 
〇 [インス!ラ]画面び表示された5 [インストール]をク IJ ックします。 

0ほかのアプ U ケーシヨンを終了するかどうか確認する画面び表示された5、[続ける] 
をク IJ ックします。 

0インストール完了の画面び表示された5、[再起動]をク U ックします。 

参ち 

アブ U ケーシヨンをインストールずるには 

① [ MacOSg ] フオルダをダブルクリックし、[アプリケーシヨン]フオルダをダブルクリックします。 

® インス!-ールするアプリケーションソフトのフオルダをダブルクリックし、インス!-ーラをダブルクリック 
します。 

拟降は画面の指をにしたがってください。 
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セレクタでプ II ンタを選択する 

〇 [アップル]メニューか5、[セレクタ]を選びます。 

〇 [セレクタ]画面で PIXUSiPl 已〇〇アイコンをク U ックし、接続先に [ iPl 己0 0] 
び表示されていることを確認してください。 

参ち 

♦ [接続先]に DPI 500]び表示されない場合は、プリンタに電源が入っているか、またコンピュータと正 
しく接続されているかを確認してください。 

♦ PIXUS iPl 已日日 ( S ) アイコンをク U ックしないでください。 

〇 [セレクタ]を閉じます。 

ぷ參ち 

畳線びずれたり、印刷結果び思わしくない場合は、プ U ントへッドの位置を調整する必要があります。プリント 
ヘッド位置の調整について詳しくは、 『Mac os 9プ U ンタドライバガイド』を参照してください。 ^ P .57 
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『プリンタ活用ガイド』を読ちラ 


プリンタ活用ガイドは、コンピュータの画面で見る使用説明書です。 

プリンタの活巧方法や『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの対処 
方法について、詳しく知りたいときにお読みください。 


『プリンタ活用ガイド』を表示する 


『プ U ンタ活用ガイド』をコンピュータの画面に表示する方まについて説明します。付属のアプ U 
ケーシヨンソフトについて説明している『アプ U ケーシヨンガイド』の表示方法についてちここ 
をお読みください。 




1ほ用説明書を表巧する 

〇『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 を使用して、プ U ンタドライバをインス!ルす 
ると、『プ U ンタ活用ガイド』、『アプ U ケーシヨンガイド』、『フオトプ U ントを楽し 
をう』をインス I ルされます。画面に表示されているショートカツトアイコンを夕‘ 
ブルク IJ ツクしてください。 




参考 

♦ [スタート]メニューか6表をするときは、 Windows の[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム] 
(または[プ□グラム])、[円 XUSiPl 目0日ガイド]-[プ U ンタ活巧ガイド]([アプ U ケーションガイド]) 
の順に選びます。 

♦ インス!-ールした『プリンタ活用ガイド』や『アプリケーションガイド』を削除するとをは、 Windows の 
[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])、 [ PIXUSiPl 目00ガイド]- 
[アンインス! -- ラ]の順に選びます。 

インス I -ールしたマニュアルはまとめて削除されます。 
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1 『プリンタミき用ガイド』を表示する 

〇『プ IJ ンタソフトウェア CD-ROM』 をコンピュータにセットします。 
しば5くすると、 CD-ROM のフオルダび開をます。 




[ 『プリンタ活用ガイド』を印刷する 


『プ U ンタソフトウェア CD-ROM』 に入っているアプ U ケーシヨン、 Easy-WebPrint を使うと 
『プ U ンタ活用ガイド』の印刷したいぺージを簡単に印刷することびできます。 Easy-WebPrint 
を使った印刷方法については、『プ U ンタ活用ガイド』の「目次」をご覧ください。 
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『プ U ンタ活用ガイド』では、じ(下の内容について説明しています。 




このマニュアルのほいかた 

マニュアルの読みかた 

便利な印刷テクニックをほって 
みよラ 

フチを付けずに用紙の全面に印刷したい 

デジタルカメラで撮った写真のノイズを減日し 
て印刷したい 

青や緑のをい画像を鮮やかに印刷したい 

画像の色合いや明るさを自動的に補正して印刷 
したい 

印刷品位を調整したい 


スタンプを印刷したい 

背景に模様を付けて印刷したい 
イラスト風に印刷したい 
1色の濃淡だけで印刷したい 
白黒で印刷したい 
印刷ずる順番を変えたい 
定型かの用紙に印刷したい 
印刷ずるときの動作音を静かにしたい 
プリンタドライバの設定を登録したい 
印刷内容をプレビューでお認したい 

プリンタをほってオリジナルグッズ 
を作ろう 


tVjr ■，ルリ‘ ijj 

画像の輪郭をなめ6かに印刷したい 

tVjl'iT ル 

用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小巧刷し 
たい 

拡大/縮小率を設定して印刷したい 
1枚の用紙に複数ページを縮ルして巧刷したい 

1ページの原稿を指定枚数に拡大して巧刷した 
い 

複数ページの原稿を冊テに綴じ6れるよラに巧 
刷したい 

とじしろをつけて巧刷したい 

■，ル化 ijj 

両面に印刷したい 


オリジナル T シャツを作ろう 
年賀状や挨搂状を作ろ5 
フオトシールを作ろう 

いろいろな用紙に印刷してみよラ 

使用できる用紙のサイズと種類 
プ□フェツシヨナルフオトペーパー PR -101 
プ □フェツシヨナルフオト はがき PH -101 
スーパーフオトぺーパー SP -101 
スーパーフオトぺーパー•両面 SP -101 D 
スーパーフオトぺーパー • シルキー SG -101 
マツトフオトペーパー MP -101 
キヤノン光ミ尺紙 GP -401 
フオト 光ミ尺八ガキ KH -201 N 
エコノミーフオトぺーパー EC -101 
高品位専用紙 HR -101 S 
八イ グレー ド コート はがを CH -301 
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T シャツ転写紙 TR -301 
シール 用紙 


プリンタの内部をお手入れずる 
プリンタの移送について 


OHP フイルム CF -10 吕 
封筒 

往復はびを 

プ U ンタのが況を確認しよ5 

tyji ' ii •'，•け ‘ ijci 

BJ ステータスモニタの 機能 


lacintosh 


プ U ンタ設定ユーティ U ティ（プ U ントセン 
夕 一) とは 

困つたとをには 

プリンタドライバがインス I ルでをない 

をれいに印刷でさない 

印刷が始ま5ない/途中で止まる 

用紙が正しく送5れない/用紙がつまる 

電源ランプび点滅している 

画面にエラーメッセージび表示されている 


■ ，ル "‘ ijj 

Windows をお使いのちへ 

役立ご情報 

印刷できる節囲 


t ^ l ;! ル 


プリンタドライバの設定画面 

[基本設定]シート 
[ぺージ設定]シート 
[スタンプ/背景]シート 
[特殊効果]シート 
[お気に入り]シート 
[ユーティリティ] シート 


lacintosh 


プリンタドライバの設定画面 

ページ設定ダイア□グを開く 
プ U ントダイア□グを開< 

ページ属性（ページ設定ダイア□グ） 

カスタム用紙サイズ（ページ設定ダイア□グ) 
一覧（ページ設定ダイア□グ） 

印刷部数と印刷ページ（プリントダイア□グ) 
レイアウト（プ U ントダイア□グ） 

出カオプション（プ U ントダイア□グ） 

用祇処理（プ U ントダイア□グ） 

(Mac OS X V. 10.3 のみ） 

ColorSync (プリントダイア□グ） 

(Mac OS X V. 10.3 のみ） 

品位と巧紙の種類（プリントダイア□グ） 
カラーオプション（プ U ントダイア□グ） 
特殊効果（プ U ントダイア□グ） 

フチなし全面印刷（プ U ントダイア□グ） 
とじしろ（プ U ントダイア□グ） 

一覧（プリントダイア□グ） 



acintosh 


BJ Printer Utility 

BJ Printer Utility を起動する 

ク U —ニング 

テストプリント 

インク情報 

インク残量設定 

サイレント設定 

特殊設定 

索引 


ネットワーク環境でプリンタを使用ずる 
不要になったプリンタドライバを削除ずる 
最新のプリンタドライバを入手ずる 



m 


tVjr ■ ，ル "‘ 

『プリンタ活用ガイド』を削除ずる 
カールした用紙を直ず 
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仕様 








プリンタドライバの動作垣境 


参 Microsoft Windows XP 、 Microsoft Windows Me、Microsoft Windows 2000、 
Microsoft Windows 98 が動作する〕ンピュータ 

参 USB * インタフェース 

参 CD - ROM ドライブ 

参インストール時にぶ、要なハードディスクの空さ容量 

Windows XP/Windows 2000 :已 0 MB 

Windows Me/Windows 9扫：1已 M 巨 

* Windows XP/Windows Me/Windows 2000 /Windows 98 のいずれかがプレイン 
ス1ルされているコンピュータをお使いの場合のみ、 USB 接続での動作保証がされて 
います。 

♦ 本プリンタをネットワーク共有して使用する場合は、 BJ ステータスモニタは使用できま 
せん。 


♦ USB インタフェースを標準搭載し 、 MacOS X V .10.2.1 喊上または Mac 0 S 日. X が 
動作する Macintosh シリーズコンピュータ 
参 USB インタフェース 
参 CD - ROM ドライブ 

♦ インストール時に必要な A — ドディスクの空き容量卜時的に使用する領域を含む） 

Mac OS Xv .10.2.1 L ソ上：100 MB 

Mac OS 9 .x : 30 MB 

Mac OS X をお使いの場合、 LU 下の機能には対応していません。 

参両面印刷 

♦ オートフォトパーフ I クト機能 
参フィットページ印刷 
♦ 冊テ印刷 
参ポスター印刷 

参逆順で印刷 （Mac 0 S XV .10.3 しソ降では対応） 

♦ 長お3号/4号封筒への印刷 

* アプリケーシヨンソフトをご使用の場合は 、 Mac OS X フォルダ内のアプリケーシヨン 
ソフトをインス1-ールしてください。 


電子マニュアルの動作擇境 


♦ 1日 MB 凹上の空さ容量 

♦ Windows : Microsoft ® Internet Explorer 已 .0 な上 
参 Mac OS : Microsoft ® Internet Explorer 已 . OL ソ上 、 Safari 1 . 日む上 


本製品の環境基本性能につきましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 

canon.jp/ecology 


本書はリサイクルに配慮して製本されていまず。本書び不要になったとさは、回収*リサイクルに出しましよラ。 
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お巧い合わせの前 I 



本書または『プ U ンタ活用ガイド』 （ CD - ROM ) の「困ったとさには」の章を読んでをトラブル 
の原因びはっきりしない、また解ミ央しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


プリンタの故障の場合は 


どのよラな対処をしてちプリンタが動かな 
かったり、深刻なエラーが発生して回復しな 
い場合は、プ1」ンタの故障と判断されます。 


お買い上げいただいた販売店またはお近 < の 
修理受付窓□に修理を依頼してください。 

別紙の『サー ビス &サポー トのご 塞 巧 J をご 

覧ください。 



コンピュータなどのシステムの問題は 


プリンタの動作が正常に動作し、プ U ンタド 
ライバのインス!-―ルを問題なければ、プ1」 
ンタケーブルやコンピユータシステム （0 S 、 
メモ1」、八ードディスク、インタ フエー スな 
ど）に原因があると考え己れます。 


コンピュータを購入された販売店ちしくは、 
コンピュータメーカーとご柏談ください。 



ンソフトの問題のよ 5 だけど？ 


特定のアプ U ケーシヨンソフトで起さるトラ 
ブルは、プリンタドライバを最新のパ'-ジヨ 
ンにノ くージヨンアップすると問題が觸ミ夫ずる 
場合があります。また、アプ1」ケーシヨンソ 
フト固ちの問題と考え5れまず。 



アプリケーシヨンソフトメーカーの相談窓 □ 
にご柏談ください。 


プリンタドライ 又の !(-ジョンアツプの方ま 

は、月 IJ 紙の r 最新プリンタドライバの入手方法 J 

をご覧ください。 


お客様相談センター 〇已70—01 —9000 キヤノンホームぺージ 

全国共通電話ま号 …ィ ™ 商品該当番号： 【41】 canon . jp / support / 


修理の依巧方まにごいて 


• 修理窓□へお持ちいただく場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受付窓口にお持ち込みください。 

• 修理窓□へ宅配便で送付していただく場合 

プリンタび輸送中の振動で損傷しないよラに、なるべくご購入いただいたとさのお包材をご利 
用ください。 

重要：捆包時、輸送時にはプ U ンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態に 
してください。 

他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッションを入れて、プ U ンタびガタつかないよラ 
にしつかりとお包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認の5え、必ず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最ほ保有期間 
は、製品の製造巧ち切りを5年間でず。 










巧用巧みイジクタンク回収のお願い 


m 

Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、巨 J カートリッジの回収を推進してい 
ます。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、 
回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、巨 J カートリッジを、おおくの 
回収窓□までお持ちくださいますようお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓□をご用 
意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記 URL を入力したあと、「消耗品関連」メニューの 
「力-トリ ッジ 回収窓□」よりご確認いただけます。 
canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、巨 J 
カートリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 



お問い合わせのシート 


ご相談の際にはずみやかにお答えずるために予め下記の内容をご確認のラえ、お問い合わせくださいますよラお願いいたします。 
また、かけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。 


[プ U ンタの接続環境について] 

プ U ンタと接続してし巧コンピュータの機種 （ 

内蔵メモ U 容量 （ MB )/ 八ードディスク容量 （ 

使用している 0 S : Windows nXP □ Me 0 2000 □日8 ( Ver . ) 

□ Macintosh ( Ver . ) □その他 （ 

コンピュータ上で還択してし巧プ U ンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプ IJ ケーションソフト名およびバージョン （ 

接続方法：□直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

[プ U ンタの設定について] 

プ U ンタドライノ くの>/ (-ジョン N 0. ( 

コンピュータ上のプ U ンタ設定でパ'-ジョン情報が確認できます。 

[エラー表示] 

エラーメッセージ（できるだけ正跑こ ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン□プリンタ 


MB/GB ) 

) 


キヤノン販売株式会社〒1 08-801 1 東京都港区港南吕 - 16-己 



m 
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ィソクが 

出ない • かすれるとをは？ 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目詰まりすると、 

色味がおかしかったり印刷がかすれる場合があります。 




おみな'と '違鴻 

こんなとをは？ 


インクタンクびしつかりと取り付け6れていますか？ 

^ インクタンクの状態を確認してください。（本書38ページ） 



プリントへッドは目詰まりしていませんか？ 

^ ノズルチェックバターンを印刷し、確認してください。（本書26ぺージ) 



ノズルチェツクパターンび正しく印刷されない場合は、 

本書の手順にしたびつてプリンタのお手入れをして < ださし、。 


いまずぐ、 tir 本書25ぺージへ 



参ち 


プリントヘッドの目詰まりを防ぐため、月1回程度、定期的に印刷されることをお勧めします。 




























































































"^产知って得ずるヒン b 集* 

一このアイコンがある項目は、[マイプ IJ ンタ]にもヒントが載ってしほす （ Windows ① W 。 


印刷を中止するとをは？ 


電源ボタンは}甲さないで! 


不要な印刷ジョブびたまって印刷できなく 
なる場合があります。 


リセットボタン 


参考 


U セットボタンを押してち巧刷が完全に止ま S ないとさは、プリンタドライバの設定画面 
を開さ、ステータスモニタか6不要な印刷ジョブを削除してください。（本書48ページ） 


プリンタドライバにはまれいに印刷でまるヒントび! 







(Windows XP をお使いの場合) 


かレ/々 


11111 




ン ト^^/'- 


ここで、プ IJ ジタのお手入れをしてね！ ここで、印刷する用紙の種類を化ず選んでね! 


1さ呈す us 奠 <-ジ巧ミ1苗站'ーブ/电皇 

J 巧 狂な！里巧！ SKIcfo tS 

2-5 •ィ巧ィ1 } 

み. 1 

が 1 

IJ フレンク 

鹽 i 

锥驾 .0 

J 

費觸 

_1 1 

へ5ド位置罰 g 

图 

/綱 1 

fp J 

■fif 才7 


則 

お*’当 

却 

却 

个觸巧 


miss ヴイレント巧ち 

^ 巧-タスモこ911 防® 1 

— ~; r ~^> i£n a 用 (《 1 广へが 1 


画巧- EMI : 日ヴレ-巧-ル En 則の 

[ 巧紙の種類]は \ 

; □£ 咖前ごレピユ -SR モ邮 

( 必ず EP 則する巧紙に ^ 

> か，か）1 

V ちわせてね！ J 


[マイプリンタ]を使うと、プリンタドライノ（を簡単に開くことびできます。 













































































































プリンタドライバを新しくするとまは？ 


最新版のプ U ンタドライバはちいバージョンの改良や新機龍に対応していまず。 

プリンタドライバを新しくする （ 「パージョンアップ」といいまず）ことで、印刷トラスレが解ミ夫することがありまず。 


八 ステッつ\ 


最新のプリンタドライバを 
ダウン□—ドずる 



A ステジブ2 / - 

古いプリンタドライ/ It を削除ずる 
(Windows の場合） 

[スタート]一 [ (すべての）プ□グラム] 
- [Canon 円 XUS iPl 己0 0] 

一[アンインス!-ーラ] 



ステップ3 


最新のプリンタドライパを 
インストールずる 

♦インストールの前に 
-プリンタの電源を切ってください。 
• プリンタとコンピュータを接続して 
いるケーブルを振いてください。 


ダウン□-ド•操作手順について詳し<は、 canon . jp/support 


プリンタの電源ランプび点滅しているとをは？ 




オレンジ色より 
長 < 点な 


点滅 


オレンジ色より 
長 < 点な 


点滅 


繰り返し 


エラーが発生しています。本書已〇ページを参照してトラブルを解ミ央してください。 


(緑色とオレンジ色が交互に点滅） 

■"修理の必要なエラーが発生しています。 

販売店または修理受付窓□へお問い合わせください。 



はびをに印刷するとをは？ 


( ポィント1 ) 


促利なアプ IJ ケーシヨンソフト 


ホームぺージび切れないよラに印刷するには？ 


プリンタにセットずるとをは、印刷方向に 

を意してね！ ►本書 10ページ 



( ポィント2 ) 

プリンタドライバで拥紙の種類]を設定 
してね！ ►本書 1 已 ぺージ 

( ポイント3 ) 


Easy - WebPrint を使对ま'、 Web ぺージをぺージ阿こ収め 
て印刷することがでをまず。 

> 『フォトプ IJ ントを楽しもう J 



両面に印刷するとをは 


かんたんにフチなしを面 EP 刷するには？ 



ほ 信 面 — ^ 巧ち面 



の順に印刷してね! 


Easy - PhotoPrint を使えば,デジタルカメラで撮った写真 
と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷がでさます。 
►本書 1 S ぺージ 































































参キヤノン PIXUS ホームぺージ 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情都を提供しております。 

キヤノン PIXUS ホー ムぺ ージ canon.jp/PIXUS 

※通信料はお客なのご負担になります。 

参お客様ネ目談センター 

PIXUS ’ BJ プリンタに関するご質問-ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

お客様ネ目談センター SBi ! 0570 -01-9000 
全国共通電話番号 b ? イ k 商品該当を号：【41】 

【受付時間】 く平日〉 9:00〜20:00、 〈±日ネ兄日 > 10:00〜17:00 ( i / i ~ i /3 を除く） 

《PHS をご使用の方、海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は043 -211-9330 をご利用ください。 

※音声応答システム-受付時間-該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 



iPISOO 


このプリンタで使用でをるインクタンク番号は、な下のをのでず。 



※インクタンクの交換については、38ページをお読みください。 


紙幣、有価証券などをプ U ンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ5ず、法律に違反し、罰せ5れます。 

関連法律：刑法第148乗、第14日条、第162条/通貨巧証券模造取締法第1乗、第2条等 

m 巧生紙を使用しています。 

Canon 

QA 7-3245- V 01 ©CANON INC . 2004 PRINTED IN VIETNAM 



